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Vand Refleks
Til dekorative reflekterende effekter

En vandbaseret transfer med reflekterende effekt til logoer på sports- og fritidstøj.

Velegnet til logoer med refleksvirkning.

Pleje af det færdige tryk

Vask

60 °C med vrangen ud

Tørretumbling

Lav temperatur, vrangen ud

Strygning

Lav temperatur, vrangen ud

Lagring før påføring

Mindst 3 år ved stuetemperatur.

Vejledende påføring

Temperatur

130-140 °C

Tid og tryk

12-15 sekunder · 2-4 bar

Fjernelse af bærer

Cold peel (kold afrivning)

Stræk

Egnet til strækbare tekstiler efter vurdering

Vigtigt ved valg af løsning

Et effekttryk, som ikke skal erstatte påkrævede sikkerhedsreflekser eller godkendt synlighedsbeklædning.

Følg altid den laveste temperatur og mest skånsomme anvisning for både tekstil og tryk. Vask med vrangen ud og uden
blegemiddel. Undgå at lade vådt tøj ligge sammenkrøllet. Stryg aldrig direkte på logoet.

Presseindstillingerne er vejledende og afhænger af tekstil, presse og pladestørrelse. Endelig indstilling fastlægges ved
prøvetryk. Kontakt os om den konkrete opgave.

hoeyrup.dk 98 95 10 05  ·  hoyrup@mail.dk

https://hoeyrup.dk/tryk-broderi/

